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Draka Comteq Cable Solutions – EMEA

UC 2000  T  2    G 50/125    FRNC-C

FRNC-C: Brandfortleitungsklasse
IEC 60332-3C

FRNC: Brandfortleitungsklasse
IEC 60332-1C

PE: Polyethylen, sw, 
erdverlegbar

Flex: Festaderkabel
für direkte Steckermontage

G Gradientenindexfaser 50/125
oder 62,5/125  

E Einmodenfaser 9/125

S Single 
(Einzelkabel)

T Twin 
(Duplexkabel mit Trennsteg)

F Flat 
(Doppelkabel mit zusätzlichem Mantel)

D Distribution 
(Verteilerkabel mit kompaktem 
Aufbau = Mini-Break-Out)

B Break-Out 
(robustes Kabel mit ummantelten Einzelelementen)

CT Central Tube 
(Kabel mit zentraler Bündelader)

ST Stranded Tube 
(hochfasrige Kabel mit verseilten Bündeladern)

xx-AL Armored Light
(außenverlegbar)

xx-A Armored 
(nichtmetallischer Nagetierschutz)

xx-A+ Armored verstärkt
(hochzugfester nichtmetallischer Nagetierschutz)

n   Faseranzahl

UC 2000 Universal Cable 2000

Kabelbezeichnungen

2
.0

/0
4

0
6

/L
W

L-
D

T



Ein heftiger Ruck bei der Montage, ein

Hammer, der versehentlich herunterfällt,

extreme Temperaturschwankungen, enge

Kabelschächte, Feuchtigkeit im Verlege-

bereich – UC2000-Außenkabel sichern

auch unter härtesten Bedingungen beste

Übertragungseigenschaften. Für eine

wirtschaftliche, problemlose Installation

und Netzwerkwartung besonders wichtig:

die leichte Handhabung bei der Stecker-

montage und beim Spleißen.

Außenkabel der Baureihe UC2000 ST-A/PE

mit verseilter Bündelader dienen als Erd-

und Röhrenkabel und werden im Primär-

bereich (campus backbone) eingesetzt, wo

eine Faserzahl von mehr als 24 benötigt

wird. Die kompakte 12-Faser-Bündelader-

konstruktion erlaubt eine Packungsdichte

der Fasern und erleichtert somit das

Fasermanagement in den Verteilanlagen.

Die Kabel sind UV-beständig, metallfrei,

nagetierfest, längswasserdicht, hochzug-

fest, einblasbar und für direkte Erdverle-

gung geeignet.

Microkabel für Einblassysteme
Die Microkabel für Einblassysteme von

Draka Comteq sind nicht nur eine techni-

sche Weiterentwicklung oder ein System,

um neue Netze zu planen und zu bauen, 

es bietet auch deutliche Kostenvorteile

gegenüber dem klassischen Vollausbau

mit Standardkabeln. Kompakte und ro-

buste Konstruktionen bieten bewährte

Netzlösungen speziell dort, wo Engpässe

in den Kabeltrassen vorherrschen. Eine

komplette Serie von neuartigen Kabeln

steht hier zur Auswahl, wodurch größt-

mögliche Flexibilität für die Verkabelung

innerhalb von Breitband-Netzen erreicht

wird. Das System beruht auf Einblastech-

nik und überbrückt damit Distanzen, die

inzwischen weit über die „last mile“ hin-

ausgehen. 

Außenkabel

14 15

Anwendungsgebiete

Prinzip LWL

Multimode

Singlemode

Innenkabel

Universalkabel

Außenkabel

UC2000 CT-A+ nx12 PE A-DQ(ZN)B2Y 3000N      

UC2000 CT-A nx12 PE A-DQ(ZN)B2Y 1500N      Mikrokabel A-D(ZN)2Y      

UC2000 ST-A+ nx12 PE A-DQ(ZN)B2Y 6000N      

Mechanische Eigenschaften

Durchmesser mm 8,5

Gewicht kg/km 55

Querdruckfestigkeit N/cm 300

Schlagfestigkeit Nm 20

Biegeradius, mit Zug mm 160

ohne Zug mm 100

Zugbelastbarkeit N 1500

Mechanische Eigenschaften

Durchmesser mm 11,0

Gewicht kg/km 95

Querdruckfestigkeit N/cm 300

Schlagfestigkeit Nm 25

Biegeradius, mit Zug mm 160

ohne Zug mm 100

Zugbelastbarkeit N 3000

Mechanische Eigenschaften -72G 96G 144G

Durchmesser mm 13,0 14,5 17,5

Gewicht kg/km 140 170 260

Querdruckfestigkeit N/cm 300 300 300

Schlagfestigkeit Nm 25 25 25

Biegeradius, mit Zug mm 250 250 320

ohne Zug mm 160 180 210

Zugbelastbarkeit N 6000 6000 6000

Mechanische Eigenschaften

Durchmesser mm 3,9

Gewicht kg/km 13

Querdruckfestigkeit N/cm -

Schlagfestigkeit Nm -

Biegeradius, mit Zug mm 160

ohne Zug mm 160

Zugbelastbarkeit N 200

Optische Eigenschaften

1) = Messmethode in Vorbereitung: IEC60793-1-49
*) = αα ≤ 0.4 dB/km im gesamten Wellenlängenbereich 1285 nm < λλ < 1625 nm

αα = Dämpfung

NA = Numerische Apertur

B = Längen-Bandbreiten-Produkt (LBP) 

CD = Chromatische Dispersion 

λλcc = SM-Grenzwellenlänge im Kabel (cut-off)

R = Reichweite

1GbE = 1Gigabit-Ethernet

10GbE = 10Gigabit-Ethernet

α ≤ 2,7 dB/km α ≤ 0,8 dB/km –

B ≥ 500 MHz·km B ≥ 800 MHz·km –

α ≤ 2,5 dB/km α ≤ 0,7 dB/km –

B ≥ 600 MHz·km B ≥ 1200 MHz·km –

α ≤ 2,5 dB/km α ≤ 0,7 dB/km –

B ≥ 600 MHz·km B ≥ 2000 MHz·km1) –

α ≤ 3,2 dB/km α ≤ 1,0 dB/km –

B ≥ 200 MHz·km B ≥ 500 MHz·km –

α ≤ 3,0 dB/km α ≤ 0,9 dB/km –

B ≥ 200 MHz·km B ≥ 600 MHz·km –

α ≤ 3,0 dB/km α ≤ 0,7 dB/km –

B ≥ 200 MHz·km B ≥ 2000 MHz·km1) –

α ≤ 2,7 dB/km α ≤ 0,5 dB/km –

B ≥ 1500 MHz·km B ≥ 500 MHz·km –

1GbE R > 900 m R > 550 m

10GbE R > 300 m R > 300 m

α ≤ 2,5 dB/km α ≤ 0,7 dB/km –

B ≥ 3500 MHz·km B ≥ 500 MHz·km –

1GbE R > 1100 m R > 550 m

10GbE R > 550 m R > 300 m

MM 50/125 µ B

NA = 0,20

A

HiCapTM OM 2+

MM 62,5/125 µm B

NA = 0,27

A

HiCapTM OM 1+

MaxCap300 OM 3

MaxCapH550 OM 3+

SM 9/125 G.652.A/B

λcc< 1270 nm

SM 9/125 G.652.C*

λcc< 1270 nm

SM 9/125 G.655

λcc< 1400 nm

Fasertypen Qualität 850 nm 1310 nm 1550 nm

Fasertypen Qualität 1300 nm 1550 nm 1625 nm

α ≤ 0.36 dB/km α ≤ 0.25 dB/km –

CD ≤ 3,5 ps/km·nm CD ≤ 18 ps/km·nm –

α ≤ 0.36 dB/km α ≤ 0.25 dB/km –

CD ≤ 3,5 ps/km·nm CD ≤ 18 ps/km·nm –

– α ≤ 0.25 dB/km α ≤ 0.35 dB/km

– CD ≤ 1 ps/km·nm CD ≤ 10 ps/km·nm
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