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Kabel-/ Desktop KVM Switch

Kabel KVM Switch

� Unterstützt USB oder PS/2, Maus und Tastatur

� Keine Software notwendig - einfache Auswahl 

des PC via Hot Keys

� Auto-Scan-Mode zur Überwachung von PCs 

� LEDs zur Statusanzeige

� Keine externe Stromversorgung erforderlich

KVM-0201

KVM-0201

KVM-0202

2 x PS2, 1 x HDDB15

1 x PS2, 1 x USB, 1 x HDDB15

Anschlüsse

LevelOne Kabel KVM Switch

Model-Nr.

2

2

Ports

Desktop KVM Switch
� Platzsparende Desktop-Version für die Über-

wachung oder Steuerung von 2 bzw. 4 PCs
� Inklusive 3-in-1 mini coaxial Kabel 1.8m
� Hot Plug-Entfernen oder Hinzufügen von PCs,

ohne das Gerät abschalten zu müssen
� Unterstützt MS IntelliMouse, Explorer, 
� Keine externe Stromversorgung erforderlich
� Hohe VGA Auflösung: 1920 x 1440, DDC2B

KVM-0405

KVM-0205

KVM-0405

2 x PS2 + HDDB15

2 x PS2 + HDDB15

Ports

LevelOne Desktop KVM Switch

2

4

Konsole

2 x HDDB15

4 x HDDB15

ComputerModel-Nr.

590210

590220

Art.-Nr.

590230

590430

Art.-Nr.
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Desktop USB KVM Switch

Desktop KVM Switch mit Audio

Desktop KVM Switch mit Audio
� Platzsparende Desktop-Version für die 

Überwachung oder Steuerung von 2 bzw. 4 PCs
� Hot Plug-Entfernen oder Hinzufügen von PCs, ohne 

das Gerät abschalten zu müssen
� Audiounterstützung ermöglicht die gemeinsame 

Nutzung von PC-Lautsprecher/Mikrofon
� Hotkey-Funktion auch für USB-Modelle

� KVM-und Audiokabel im Lieferumfang enthalten
� Keine externe Stromversorgung erforderlich
� Hohe VGA Auflösung: 2048 x 1536
KVM-0211/0221/0411/0421

4-Port USB KVM Switch mit USB HUB
� Bietet 4 USB Upstream Ports und VGA

Anschlüsse für das Umschalten zwischen 4 PCs
� Konsolenport für PS/2 Maus und Tastatur
� USB Hub ermöglicht Device-Sharing, z.B. teilen sich 

alle PCs einen angeschlossenen Scanner/Drucker
� Bietet Umschaltung durch Tastatur Hot-Keys und 

Druckknopf direkt am KVM Switch

� Bietet (OSD) On-Line Control/Status Anzeige
� Host Smart Auswahl, um automatisch zum nächsten 

aktiven Host zu schalten
� Unterstützt eine Auflösung bis zu 2048x1536
� Inklusive 4 x 1,8m Kabelsätze
KVM-0407

KVM-0421

KVM-0407

KVM-0407

Ports

LevelOne USB KVM Switch

4

Anschlüsse

4x PC (VGA/USB), 1x Konsole (VGA, PS/2), 3-Port USB-Hub

Model-Nr.

DVI Desktop KVM Switch
3-Port DVI KVM Switch mit Audio
� Bietet 3 DVI Ports für die Umschaltung von 3 PC's
� Anschlusskabelsets im Lieferumfang
� Konsolenport für PS/2 Maus und Tastatur
� Audio Unterstützung ermöglicht die gemeinsame 

Nutzung von PC-Lautsprecher/Mikrofon

� Bietet Umschaltung durch Tastatur Hot-Keys und 
Druckknopf direkt am KVM Switch

� Hot-Swap Funktion
� Unterstützt DVI UXGA Auflösung 

von 1600 x 1200@60Hz
KVM-0306

KVM-0306

Ports

LevelOne DVI KVM Switch mit Audio

3

Anschlüsse

DVI-D + USB und PS/2, 3.5mm Klinke (Audio)

Model-Nr.

KVM-0306

590470

Art.-Nr.

590460

Art.-Nr.

KVM-0211

KVM-0221

KVM-0411

KVM-0421

1xHDDB15, 2xPS/2, 2x3.5mm (Audio)

1xHDDB15, 2xUSB, 2x3.5mm (Audio)

1xHDDB15, 2xPS/2, 2x3.5mm (Audio)

1xHDDB15, 2xUSB, 2x3.5mm (Audio)

Ports

LevelOne KVM Switch mit Audio

2

2

4

4

Konsole

2x (HDDB15, PS/2, 2x 3.5mm)

2x (HDDB15, USB, 2x 3.5mm)

4x (HDDB15, 2xPS/2, 2x 3.5mm)

4x (HDDB15, USB, 2x 3.5mm)

ComputerModel-Nr.

590211

590221

590411

590421

Art.-Nr.
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LevelOne Kabelsätze für KVM Switches

1.8m Kabel für PS/2: KVM-0410, KVM-0420, KVM-0811, KVM-1611, KVM-0850, KVM-1650

3.0m Kabel für PS/2: KVM-0410, KVM-0420, KVM-0811, KVM-1611, KVM-0850, KVM-1650

6.0m Kabel für PS/2: KVM-0410, KVM-0420, KVM-0811, KVM-1611

10.0m Kabel für PS/2: KVM-0410, KVM-0420, KVM-0811, KVM-1611

1.8m Kabel für USB: KVM-0420

3.0m Kabel für USB: KVM-0420

5.0m Kabel für USB: KVM-0420

FunktionModel-Nr.

591010

591020

591050

591060

591030

591040

591070

Art.-Nr.

Professional 19" IP KVM Switch
� Erlaubt mehreren Benutzern den Zugriff von der 

lokalen Konsole oder über ein IP Netzwerk
� KVM 19” Einbauhöhe 1 HE
� DB9 serieller Port zur ersten Konfiguration und 

für ein externes Modem
� Unterstützt Microsoft Intellimouse, Microsoft 

Intellimouse Explorer, Logitech Net Mouse oder 
andere MS-Mouse kompatible Mäuse

� Hot Plug – Anschließen und Entfernen von PCs 
ohne den KVM oder die PCs ausschalten zu müssen

� Sehr hohe Videoqualität – Bis zu 1920x1440, 
Bandbreite: 200MHz

� Auto Scan Mode
� OSD Display für eine einfache Statusübersicht
� Unterstützt DOS, Netware, Unix, Linux, Win3.X, 

Win95/ 98/ 98SE/ 2000/ ME/ XP, WinNT

bis zu 16
Server

KVM-1650

INTERNET

Server Gruppe

LAN

Katalog 2008

Professional 19" KVM Switch

Professional 19" KVM Switch
� Auto-Scan Funktion
� Programmierbarer Scan-Filter
� Unterstützt Microsoft IntelliMouse (Pro)
� Namenseinträge werden in nicht flüchtigem

Speicher hinterlegt
� Passwortschutz für jeden angeschlossenen 

Computer möglich

� Easy-to-use OSD
� Einfacher Zugriff durch die Hotkey-Funktion
� Plug-and-Play Konfiguration
� Maus und Tastatur können während 

des Betriebes getauscht werden
� VGA Auflösung 1920x1440

KVM-0410

KVM-1650

Ports

LevelOne Professional 19" KVM Switch mit OSD

4

4

8

16

Konsole

PS/2

PS/2 + USB

PS/2

PS/2

Computer

4 x HDDB15

4 x HDDB15

8 x HDDB15

16 x HDDB15

Model-Nr.

KVM-0410

KVM-0420

KVM-0811

KVM-1611

Art.-Nr.

590410

590420

590811

590165

ACC-2001

ACC-2002

ACC-2006

ACC-2010

ACC-2003

ACC-2004

ACC-2005

KVM-0850

KVM-1650

LevelOne Professional IP KVM Switch

IP Rackmount KVM-Switch   8-Port PS/2, mit OSD

IP Rackmount KVM-Switch 16-Port PS/2, mit OSD

FunktionModel-Nr.

590910

590920

Art.-Nr.
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KVM-0831

KVM-1631

ACC-1000

ACC-2000

KVM-9007

LevelOne 19" Professional Kombo KVM Switch

8-Port KVM Switch mit Modulslot für ACC-1000 oder ACC-2000

16-Port KVM Switch mit Modulslot für ACC-1000 oder ACC-2000 

Cat.5 Remote-Konsolen-Modul für KVM-0831, 1631, 0841, 1641

IP-Modul für KVM-0831, 1631, 0841, 1641

Cat.5 Remote Receiver als Gegenstelle zu KVM-0830, 1630, 0831, 1631, 0841, 1641

FunktionModel-Nr.

590831

590831

591000

591200

590007

Art.-Nr.

19" Professional Kombo KVM Switch

19" Professional Kombo KVM Switch
� 8/16-Port-KVM-Switch, 19 Zoll-Rackmontage möglich
� Kombiarchitektur mit PC-Unterstützung für PS/2- 

und USB-Schnittstelle
� Optionaler Cat. 5-Fernkonsolenport für Serverzugriff 

aus bis zu 300 Metern mit KVM-9007
� Erweiterbar um IP-Funktion durch Verwendung von 

Modul ACC-2000 anstelle von ACC-1000
� Daisy-Chain-Port zur Kaskadierung
� Kaskadierung mit KVM-0831 oder KVM-1631, 

bis 8 Ebenen
� OSD für unkomplizierte Statusüberwachung
� Unterstützt Windows, Netware, Unix, Linux, Mac OS 

und Sun Microsystems

LevelOne Kabelsätze für KVM Switches

1.8m Kabel für PS/2 + USB, KVM-0830, KVM-1630, KVM-0831, KVM-1631

3.0m Kabel für PS/2 + USB, KVM-0830, KVM-1630, KVM-0831, KVM-1631

5.0m Kabel für PS/2 + USB, KVM-0830, KVM-1630, KVM-0831, KVM-1631

90cm Kaskadierkabel (daisy chain) KVM-0830, KVM-1630, KVM-0831, KVM-1631, KVM-0841, KVM-1641

FunktionModel-Nr.

591080

591090

591095

591109

Art.-Nr.

ACC-2101

ACC-2102

ACC-2103

ACC-2109

KVM-1631

KVM-9007

Arbeitsplatz PC

KVM-0831
KVM-1631

Server Gruppe

KVM-9007

Konsole doppelt genutzt für Arbeitsplatz PC
und Remote Management
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KVM-0841

KVM-1641

ACC-1000 

ACC-2000

ACC-3000

KVM-9007

LevelOne 19" Professional Kombo Cat.5 KVM Switch

8-Port USB-PS/2 Kombo Cat.5 Switch mit Cat.5 Remote-Konsolen-Port (KVM-9007)

16-Port USB-PS/2 Kombo Cat.5 Switch mit Cat.5 Remote-Konsolen-Port (KVM-9007)

Cat.5 Remote-Konsolen-Modul für KVM-0831, 1631, 0841, 1641

IP-Modul für KVM-0831, 1631, 0841, 1641

Remote Adapter (USB+PS/2) für KVM-0841, 1641

Cat.5 Remote Receiver als Gegenstelle zu KVM-0830, 1630, 0831, 1631, 0841, 1641

FunktionModel-Nr.

590840

590840

591000

591200

591300

590007

Art.-Nr.

19" Professional Kombo Cat.5 KVM Switch

19" Professional Kombo Cat.5 KVM Switch
� Unterstützt Cat.5 Interface an allen PC Ports. Kosten-

intensive KVM-Kabel werden durch Cat.5 Kabel ersetzt
� Unterstützt hohe Auflösungen von bis zu 1600x1200
� Unterstützt eine lokale Konsole und optional Cat.5 

Remote Konsole KVM-9007 (in Verbindung mit dem 
ACC-1000 Cat.5 Konsolen Modul)

� Es wird keine weitere Software benötigt - die PC Aus-
wahl erfolgt per On Screen Display (OSD), Drucktasten 
und Hot-Keys

� Unterstützt ACL (Access Control List) Sicherheitsfunktion. 
8 unabhängige ACLs können angelegt werden

� HotPlug fähig - Das Hinzufügen oder Entfernen von 
verbundenen PCs ist während des Betriebs möglich

� DaisyChain fähig (8 Einheiten)

KVM-1641

KVM-9007

ACC-3000
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19" KVM TFT Konsole - Professional

� Ausziehbare 19" KVM TFT-Tastatur-Schublade
� Inkl. TFT-Display, Tastatur, Touch-Pad, 

19" Einbauschienen
� Anschlüsse : PS/2- und VGA-Buchsen
� Kompatibel zu allen gängigen KVM Switchen
� Unterstützte Betriebsysteme: DOS, Windows

(3.1, 9x, 2000, NT4, ME, XP, 2003 Server)
Linux,Novell 3.12-6, HP UX, SUN

� Nur 1 HE im 19"-Rack
� TCO-03 konform
� Farbe: schwarz
� Auflösung: 

1.024 x 768 Bildpunkte (15" TFT-Display),
1.280 x 1.024 Bildpunkte (17" TFT-Display)

KVM-O115DE

KVM-O115US

KVM-O117DE

KVM-O117US

KVM-0817DE

KVM-0817US

KVM-1617DE

KVM-1617US

15" KVM TFT Konsole mit deutscher Tastaturbelegung

15" KVM TFT Konsole mit US-englischer Tastaturbelegung

17" KVM TFT Konsole mit deutscher Tastaturbelegung

17" KVM TFT Konsole mit US-englischer Tastaturbelegung

17" KVM TFT Konsole (deutsche Tastaturbelegung) mit eingebautem 8-Port KVM-Switch (KVM-0830)

17" KVM TFT Konsole (US-englische Tastaturbelegung) mit eingebautem 8-Port KVM-Switch (KVM-0830)

17" KVM TFT Konsole (deutsche Tastaturbelegung) mit eingebautem 16-Port KVM-Switch (KVM-1630)

17" KVM TFT Konsole (US-englische Tastaturbelegung) mit eingebautem 16-Port KVM-Switch (KVM-1630)

Model-Nr.

LevelOne 19" KVM Konsole - Professional

Kabelsätze für LevelOne KVM-Switches

Funktion

Model-Nr. Passend für KVM Switch

ACC-2001

ACC-2001

ACC-2002

ACC-2006

ACC-2010

ACC-2003

ACC-2004

ACC-2005

ACC-2101

ACC-2102

ACC-2103

ACC-2109

590616

590615

590618

590617

590626

590625

590628

590627

Art-Nr.

Art-Nr.

591010

591020

591050

591060

591030

591040

591070

591080

591090

591095

591109

KVM Anschlusskabel

1.8m Kabel für PS/2

3.0m Kabel für PS/2

6.0m Kabel für PS/2

10.0m Kabel für PS/2

1.8m Kabel für USB

3.0m Kabel für USB

5.0m Kabel für USB

1.8m Kabel für PS/2 + USB

3.0m Kabel für PS/2 + USB

5.0m Kabel für PS/2 + USB

90cm daisy chain cable

KVM-0410, KVM-0420, KVM-0811, KVM-1611

KVM-0410, KVM-0420, KVM-0811, KVM-1611

KVM-0410, KVM-0420, KVM-0811, KVM-1611

KVM-0410, KVM-0420, KVM-0811, KVM-1611

KVM-0420

KVM-0420

KVM-0420

KVM-0830, KVM-1630, KVM-0831, KVM-1631

KVM-0830, KVM-1630, KVM-0831, KVM-1631

KVM-0830, KVM-1630, KVM-0831, KVM-1631

KVM-0830, KVM-1630, KVM-0831, KVM-1631
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Cat.5 Extender

Der LevelOne KVM Extender ermöglicht die

Steuerung eines PCs oder KVM Switches über

eine Distanz von bis zu 150m. Die Verbindung

des Senders mit dem Empfänger erfolgt mit

handelsüblichen UTP- oder STP Patchkabeln.

KVM Cat.5 Extender
� Remote Konsole bis zu 150m
� Unterstützt Ethernet Kabel Cat. 5/6
� Hohe VGA-Auflösung bis zu 1280x1024
� LEDs für Stromversorgung und Datenübertragung
� Tuner am Empfänger für manuelle 

Einstellung des Videosignals
� Funktion mit KVM-Switchen und einzelnen PCs
� Kaskadierbar für 2 Remote Plätze
� Keine Software erforderlich
� inkl. Anschlusskabel 0,90m

(vom PC o. KVM-Switch zur Konsole)

User 1

Cat.5-Kabel

Empfänger

KVM-9005

mehrere PCs

KVM-Switch

User 2

Sender

KVM-9005

LevelOne KVM Cat.5 Extender

Anschlüsse

PS2, RJ45, HDB15

Model-Nr.

590005

Art-Nr.

IP KVM Extender - Professional

IP KVM Extender
� Erweitert jeden KVM Switch 

um die IP Remote Funktion
� KVM Zugriff über IP, ISDN 

oder analoge Telefonleitung
� Keine Nutzung von Serverleistung
� Automatische Erkennung der Auflösung 

für die beste Darstellung
� High-Perfomance Maus-Tracking

und Synchronisation
� Unterdrückung der lokalen Maus
� Reset/Power Option über Internet
� Unterstützt DOS, Netware, Unix, Linux, Win3.x, 

Win95/98/98SE/2000/ME/XP/NT

KVM-9000

handelsüblicher
KVM-Switch

KVM-9000

LevelOne IP KVM Extender

KVM-9000

Model-Nr.

590000

Art.-Nr.

2 x PS2, 1 x VGA, 1 x USB

Anschlüsse Konsole

1 x LAN RJ45, 1 x seriell DB9, 2 x PS2, 1xVGA

Anschlüsse Computer

INTERNET

LAN

Server Gruppe
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Media AV Cat.5 Extender - VGA

Digitale Kundeninformationssysteme (Digital Sig-

nage Systems) an Flughäfen, Banken, Hotels, Kauf-

häusern usw. gewinnen immer mehr an Bedeutung.

Das Audio/Video Extender Display System von

LevelOne ermöglicht die Echtzeitübertragung von

Audio- und Videodaten an entfernte Displays.

Somit können multimediale Inhalte von jedem belie-

bigen PC an bis zu 150m entfernte Anzeigegeräte,

wie z. B. Bildschirme, gesendet werden. Für die Über-

tragung der Daten zwischen Sender u. Empfänger

werden Cat.5 oder Cat.6 Netzwerkkabel verwendet.

Diese Kosten sparende Lösung ist ideal für die Prä-

sentation von Informationen am gewünschten Ort.

AV-Display System
� Echtzeitübertragung von multimedialen Inhalten
� Audio/Video per Cat.5/6 Kabel an jedes 

beliebige Anzeigegerät
� Entfernungen bis 150m zwischen dem 

Anzeigegerät u. der Quelle (z.B. PC)
� Unterstützt die VGA-Auflösung 

bis 1280 x 1024@85Hz 
� Unterstützt Daisy Chain mit anderen 

AV Extendern zwecks Erweiterung 
� Einfache Installation, Software wird nicht benötigt
� Inklusive 0.9m Kabel  vom PC oder 

KVM-Switch zur Konsole 
� Kompatibel mit DOS, MS Windows, Linux, Unix 

und Netware
� Anschlüsse HD15F für VGA, 3.5 Klinke 

für Audio sowie RJ45 für Cat.5/Cat.6 Kabel

AVE-9200

AVE-9201

AVE-9205

LevelOne Media AV Cat.5 Extender - VGA

Audio/Video Empfänger 1-Port Cat.5, VGA OUT

Audio/Video Sender 1-Port Cat.5, VGA IN

Audio/Video Sender 5-Port Cat.5, VGA IN

Model-Nr. Funktion

AVE-9200

AVE-9201

AVE-9205

Art-Nr.

579200

579201

579205

Video Extender

DVI Extender über 4 optische Kabel
� Überträgt digitale DVI Signale über Glasfaser 

bis zu 500m
� Bietet eine hohe Bildqualität
� Unterstützt VGA, SVGA, XGA, SXGA 

und UXGA Auflösung
� Signal wird nicht durch elektrische Störsignale 

beeinflusst
� Überbrückung großer Entfernungen durch 

niedrige Dämpfung des Glasfaserkabels
� LC-Anschluss
DVE-0500

HDMI Extender über 4 optische Kabel
� Überträgt digitale HDMI Signale über 

Glasfaserkabel bis zu 200m
� Bietet eine hohe Bildqualität
� Unterstützt VGA, SVGA, XGA, SXGA 

und UXGA Auflösung
� Signal wird nicht durch elektrische Störsignale 

beeinflusst
� Durch die niedrige Dämpfung des Glasfaserkabels 

können große Entfernungen überbrückt werden
� Unterstützt HDCP (High-Bandwidth Digital Content 

Protection)
� LC-Anschluss
HVE-0200

DVE-0500

LevelOne Video Extender

Model-Nr. FunktionArt-Nr.

DVE-0500

HVE-0200

590500

590200

DVI Extender via 4 Fiber Channel, LC (500m)

HDMI Extender via 4 Fiber Channel, LC (200m)
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Die LevelOne Audio/Video Extender und Splitter

Serie ist die perfekte Lösung für die zeitgleiche

Präsentation von Werbung und Informationen an

verschiedenen Orten.

Ob in Warteräumen auf Bahnhöfen oder Flug-

häfen, in Kaufhäusern oder Supermärkten, auf

Messen oder in Schulungsräumen, die Einsatz-

möglichkeiten sind enorm vielseitig und trotzdem

kostengünstig.

ADE-8202 ADE-8204/8208

ADE-8002
ADE-8011

ADE-8001

LevelOne Media AV Cat.5 Extender - DVI

1-Port DVI Signalsender

2-Port DVI Signalsender/Splitter

4-Port DVI Signalsender/Splitter

8-Port DVI Signalsender/Splitter

DVI Signalempfänger

DVI Signalempfänger Long Range

Stereo Audio Sender/Empfänger

Model-Nr. Funktion

DVI-D

DVI-D / Audio

DVI-D / Audio

DVI-D / Audio

DVI-D

DVI-D

Audio

Anschluss

70m @ 1024 x 768

70m @ 1024 x 768

70m @ 1024 x 768

70m @ 1024 x 768

15m @ 1024 x 768

70m @ 1024 x 768

100m

max. Reichweite / Auflösung

Media AV Cat.5 Extender - DVI

Kurzstrecken DVI-D Signalempfänger 
� DVI Übertragungsreichweite bis zu 25m bei 

einer Auflösung von 1024x768 (bei Einsatz 
des ADE-8202/8204/8208)

� DVI Übertragungsreichweite bis zu 15m bei 
einer Auflösung von 1024x768 (bei Einsatz 
des ADE-8201)

ADE-8001

Langstrecken DVI-D Signalempfänger
� Externer DVI-Signalempfänger
� Arbeitet mit Cat.5-, Cat.5e-, Cat.6-Kabeln
� DVI-Signalübertragungsreichweite bis zu 70m bei 

einer Auflösung von 1024x768
� Unterstützt hohe DVI Auflösungen bis 1920x1200 

bei kleineren Entfernungen
� Einfache Installation, keine Software erforderlich
� Kompatibel zu ADE-8201/8202/8204 und 8208
ADE-8002

2/4/8-fach DVI Sender mit Audio
� Überträgt DVI Signale über Cat.5, Cat.5e, 

Cat.6 Kabel
� Überträgt Audio über 4-adriges Telefonkabel
� DVI Signal Sender für Entfernungen bis zu 70m 

bei einer Auflösung von 1024x768
� Hohe DVI Auflösungen bis zu 1920x1200
� Einfache Installation, es wird keine zusätzliche 

Software benötigt
� Unterstützt folgende Auflösungen: 800x600, 

1024x768, 1280x1024, 1920x1200
ADE-8202/ ADE-8204/ ADE-8208

1 Port DVI Signalsender
� DVI Übertragungsreichweite bis zu 70m bei 

einer Auflösung von 1024x768 (bei Einsatz 
des ADE-8002)

� DVI Übertragungsreichweite bis zu 15m bei 
einer Auflösung von 1024x768 (bei Einsatz 
des ADE-8001)

� Unterstützt folgende Auflösungen: 800x600, 
1024x768, 1280x1024, 1920x1200

ADE-8201

Stereo Audio Sender / Empfänger
� Überträgt Stereo Audio über vieradriges 

Telefonkabel
� Erweitert Audiosignalreichweite auf bis 

zu 100m
� 2 Stück werden benötigt (1 Sender 

+ 1 Empfänger)
ADE-8011

ADE-8201

ADE-8201

ADE-8202

ADE-8204

ADE-8208

ADE-8001

ADE-8002

ADE-8011

Art-Nr.

592201

592202

592204

592208

592001

592002

592011
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HomePlug Adapter

HomePlug 200Mbps AV Ethernet Bridge

� Entwickelt für High-Definition Audio- 

und Video Streaming

� Datendurchsatz bis zu 200 Mbps nach 

HomePlug AV Standard (AudioVision)

� Integrierte QoS Funktion für priorisierten 

A/V-Datenstrom

� Sichere 128-Bit-AES-Verschlüsselung für 

erweiterten Netzwerkschutz

� Plug-and-Play für schnelle und einfache 

Installation und Konfiguration

LevelOne Homeplug Adapter

HomePlug AV Ethernet Bridge, 1x RJ45

2 x Homeplug AV Ethernet Bridge (Starter Kit)

Model-Nr. Funktion

200Mbps

200Mbps

Übertragungsrate

PLI-2030

PLI-2030-E2

Art.-Nr.

581009

581010

Mit den LevelOne PLI-2030 Homeplug Adaptern lässt sich schnell und unkompliziert ein

leistungsstarkes Heimnetzwerk einrichten.

Dabei wird das hauseigene Stromnetz als breitbandige Netzwerkverbindung genutzt.

Die integrierte Quality of Service (QoS) Funktion stellt sicher, dass die notwendige

Bandbreite für hoch aufgelöste Video- und Audioübertragungen für das Heimnetzwerk

zur Verfügung steht.

Mit Geschwindigkeiten von bis zu 200Mbps ist der PLI-2030 die optimale Lösung für

VoIP, Video/Audio-übertragung, HDTV-Streams oder Spielekonsolen, die eine schnelle

Verbindung ins Internet benötigen. Die 128 Bit AES Verschlüsselung garantiert 

eine sichere Datenübertragung.
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